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Elément neutre de compensation -Top-

Référence N7/P2T-N

e Réalisation en acier inox AISI 304, vérins
réglables.

e Top (15/10 mm) en acier inox AlSI 304.

¢ Cheminée arriére en acier inox AlSI 304.

:

PLUS :_

Possibilité d'agencement dos a dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme
OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieur en acier inox AlSI 304 d'une épaisseur de 15/10 mm, bord avant avec
casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité
"high technology"... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe design et un alignement parfait et aisé
des modules par jonction téte a téte "HEAD to HEAD".

caractéristiqgues du produit :

Ligne de produit: OPTIMA 700 EVO

Sous-famille: NEUTRAL

product_category name: Diamond

product_range name: Cuisson

product_subrange_name: Gamme modulaire OPTIMA 700
product_family_name: Eléments neutres

Disponibilité: 2
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brand: 02-Diamond Silver

cusref: 94032080

(Lx P xH) mm: mm (L x P xH):200 x 700 x 250/320
Volume en m3: 0.1

Poids (en kg): 10

N° de page catalogue: 93-Ed8Bis

Nombre d’accessoires: 15
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