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Plaque de cuisson électrique rainurée -Top-  
      

Référence E65/PR4T-N

Dimensions utiles de la surface de cuisson :
395x520 mm, 20,5 dm².

 

Réalisation en acier inox AISI 304.
Plaque de cuisson en fonte à haute conductibilité
thermique, munie d'un rebord périphérique soudé
garantissant une parfaite étanchéité. Un tiroir de
récupération du jus de cuisson est positionné sur
la façade avant de l'appareil.
Chauffage électrique par résistances en inox,
placées en-dessous de la plaque même.
Régulation de la température de 120°C à
320°C, par thermostat.
Appareil construit dans le respect de toutes les
normatives (CE) en vigueur.

PLUS :

La gamme Snack pour de grandes prestations. Esthétique, élégante, robuste, performante, fiable, ergonomique,
complète sont les adjectifs qui caractérisent la gamme ALPHA 650 EVO. Sa conception bénéficie de toute
l’expérience Diamond®, ce qui permet une réalisation poussée dans le moindre détail. Résultat : le meilleur
rapport performance/qualité/prix du marché.

  

caractéristiques du produit :  

Ligne de produit: ALPHA 650 EVO
Sous-famille: ELECTRIC
product_category_name: Diamond
product_range_name: Cuisson
product_subrange_name: Gamme modulaire ALPHA 650
product_family_name: Plaques de cuisson
brand: 02-Diamond Silver
cusref: 84198180
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(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 400 x 650 x 280/380
kW: 4.5
Voltage: 400/3N 50-60Hz
Volume en m³: 0.18
Poids (en kg): 41
N° de page catalogue: 39-Ed8Bis
Nombre d’accessoires: 15
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